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Washington State Assn of Fire Marshals 

드트럭 점검 체크리스트
2021 IFC(2026년 2월 12일 기준) 

WSAFM 푸드트럭 점검 프로그램 

Washington 주 전역의 관할 구역 내에서 단일 점검을 받을 수 있습니다. 본 서류는 복수의 소방 당국에 의한 표준 

점검 양식입니다. 귀하는 12개월에 한 번씩 모든 관할 구역에서 점검을 받을 수 있으며, 해당 점검은 모든 관할 

구역에서 인정됩니다. 본 서류를 차량에 항상 비치해야 합니다. 관할 구역 목록 확인: 
www.wsafm.com/Food_Trucks 

지역 허가는 여전히 요구됩니다. 귀하가 영업하려는 지역의 소방서로 문의해야 하며, 필요한 경우 해당 관할 

구역에서 푸드트럭을 운영하기 전에 먼저 허가를 받아야 합니다. 귀하가 다른 관할 구역에서 유효한 Washington  

주 소방당국연합회(Washington State Association of Fire Marshals, WSAFM) 푸드트럭 점검을 받았다면, 대다수의 

관할 구역에서 허가 수수료 할인을 받을 수 있습니다. 

차량 및 운영자 정보 

이동 식품 차량의 이름:

우편 주소: 

연락할 사람: 

전화번호: 이메일:

L&I 번호(VEN): 차량 번호판 번호:  

점검 기관 및 결과 

검사 날짜:  소방국:

사관 서명:

점검 요약 – WSAFM 

승인됨 – 위반 사항 없음 

운영 승인되지 않음

 운영 승인됨, 아래 날짜까지 위반 사항 시정 필요 

발견된 위반 사항은 까지 시정해야 합니다. 모든 위반 사항이 시정되면 승인을 위해 이메일 또는 전화로 

연락하고, 점검 중 허가가 발급되지 않은 경우 허가 발급을 요청하십시오.

점검 담당자 이름: 전화번호 또는 이메일

WSAFM 점검 체크리스트 

서류 적합 부적합 해당 없음 

1. Washington 주 노동산업부(Washington State Labor & Industries, L&I) 승인 휘장 

2. 소방국 허가(2021 WA 국제 소방 법규(International Fire Code, IFC) 319.2)

주방 설비 유형-1 후드(기름이 가득한 증기가 발생하는 경우) 적합 부적합 해당 없음 

1. 주방 화재 진압 시스템이 UL300에 등록되고, 점검되고, 청소되었는가? (2021 WA IFC 319.4.1 및 

319.10.1) 

https://www.wsafm.com/Food_Trucks
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• 마지막 점검 날짜: (6개월 주기) 

• 마지막 청소 날짜: 

2. 수동 화재경보기(Pull Station)에 쉽게 닿을 수 있고 방해물이 없는가? 

3. Washington 주 개정 2021 소방 규정(Fire Code) 904.13에 따라 표지판이 비치되었는가? 

4. 조리 배치 구조가 현재 승인/점검된 배치 구조와 일치하는가?

식용유 보관 적합 부적합 해당 없음 

1. 용기의 총 부피가 120갤런(약 454리터) 미만인가? (2021 WA IFC 319.6) 

2. 보관 용기가 운반 중에 넘어지거나 손상되지 않도록 보관되어 있는가? (2021 WA IFC 319. 6) 

3. 철제 식용유 저장 탱크가 UL80 또는 UL 142 기준에 따라 등록되고 제조업체의 지침에 따라 설치되어

있는가? (2021 WA IFC 319.7.1) 

4. 비(非)철제 저장 탱크는 제조업체의 지침에 따라 설치되었고 식용유 사용에 적합한 제품이며, 탱크당 

200갤런(약 757리터)을 초과하지 않는가? (2021 WA IFC 319.7.2) 

5. 철제 탱크용 일반 및 비상 환기구가 구비된 상태인가? [외부로의 환기 불필요] (2021 WA IFC 319.7.5) 

6. 비(非)철제 탱크용 일반 환기구가 구비된 상태인가? [외부로의 환기 불필요] (2021 WA IFC 319.7.5)

LP 가스 설비 적합 부적합 해당 없음 

1. 액화석유가스(Liquified Petroleum, LP) 탱크가 차량 외부에 있는가, 아니면 외부로 배출되는 증기 밀폐 

캐비닛에 있는가? 

2. LP 탱크가 범퍼 너머까지 연장되도록 차량 뒤쪽에 위치하고 있지는 않은가? (단, 종합 설계상으로 L&I 

승인을 받았으며 소방 점검 담당자가 확인 가능한 경우는 예외로 함)

3. 요리에 사용되는 LP 탱크의 최대 총 용량이 200파운드(약 90kg) 미만인가? (~4.2파운드 = 1갤런) 

• 탱크 개수:  

• 탱크 크기: 

4a. 탱크 점검 및 수압 시험. 시각적 점검은충전 서비스 제공자의 책임입니다. 승인을 받은 서비스 제공 

자의 충전 영수증은 점검의 증거입니다. 차량에/차량 아래 영구적으로 장착된탱크는 수압 시험 요건 

의 적용 대상이 아닙니다(미국기계기술자학회(American Society of Mechanical Engineers, ASME)). 

• 마지막 시각적 점검 날짜. (2021 WA IFC 319.10.3) 

• 탱크 라벨에 있는 마지막 수압/재인증 날짜(또한 

DOTPropaneCylinderSafetyFlyer.pdf참조)

4b. 연료 가스 설비 배관 점검. 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas, LPG) 탱크 및 연료 가스 배관 

설비는 Recreation Vehicle Industry Association(RVIA), Recreation Vehicle Dealers Association(RVDA),

National RV Training Academy(NRVTA), LPG 서비스 기술자, 가스 설치공,공인 연료 가스 설치자 또는 

미국 교통부(United States Department of Transportation, USDOT)에 등록된 업체를 포함한 승인된 

검사 기관에 의해 매년 점검을 받아야 합니다. (2021 WA IFC 319.10.3) 부착된 점검 라벨을 

확인하십시오. 

• 최근 점검 날짜: 

https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/Propane_Cylinder_Safety_Flyer_0.pdf
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Washington State Assn of Fire Marshals 

푸드트럭 점검 체크리스트 

2021 IFC(2026년 2월 12일 기준) 

5. LP 탱크가 안전하게 장착되어 있고 배관이 보호되어 있는가? (2021 WA IFC 319.8.2 및 319.8.4) 

6. LP 가스 경보기가 설치되었고, 작동하고 있으며, 점검되었는가? (2021 WA IFC 319.8.5) 

• 마지막 점검 날짜:

7. LP 차단 밸브가 설치되었고 쉽게 닿을 수 있는가? (2021 미국화재예방협회(National Fire Protection 

Association, NFPA) 96 17.7.4.1)

8. LP 차단 밸브가 설치되었고 쉽게 닿을 수 있는가? (2021 미국화재예방협회(National Fire Protection 

Association, NFPA) 96 17.7.4.1)차량 외부에서 사용하거나 보관 중인 LP 탱크는 바로 세워진 채로 

불연성 스트랩이나 체인으로 고정되고충격으로부터 보호되는가? (2021 NFPA 96 17. 7 ) 

CNG 조리 설비 적합 부적합 해당 없음

1. 모든 압축천연가스(Compressed Natural Gas, CNG) 컨테이너가 최대 크기가 총 1300파운드(약 590kg) 

미만인 천연가스 차량(Natural Gas Vehicle, NGV) 2-실린더인가? (1입방피트 = 8파운드) 

(2021 WA IFC 319.9.1.1) 

• 탱크 개수: 

• 탱크 크기:  

• 탱크 만료 날짜:

• 마지막 검사 날짜:  

(3년마다) (IFC 319.10.3)  

• 마지막 수압시험 날짜:

2. 탱크는 안전하게 장착되어 있고, 배관은 보호되며, 차량에 직접적인 영향을 받는 곳에는 설치되지 

않았는가? (2021 WA IFC 319.9.1.2) 

3. 제조업체의 권고에 따라 메탄 가스 경보기가 설치되었고,작동 중이며, 시험을 거쳤는가? (2021 WA 

IFC 319.9.4) 

• 마지막 점검 날짜:  

휴대용 소화기 적합 부적합 해당 없음

1. K등급 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? (지방 튀김기 또는 고체 연료를 사용하는 경우) 

(2021 WA IFC 906.4) 

• 마지막 점검 날짜(1년 주기) 

2. 화재 방지 시스템이 K등급 소화기 근처에 설치된 플래카드를 사용하는가? (NFPA 96 11.2.1.1) 

3. 가연성 물질용 휴대용 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? UL-300 시스템의 경우 K등급 소화기 

이외에 최소 2A:10B:C(필요한 경우), 발전기용으로 20B:C, LP 가스/프로판용으로 2A:40B:C 소화기를 

구비한 상태인가?(2021 WA IFC 906.3) 

• 마지막 점검 날짜(1년 주기) 

전기 적합 부적합 해당 없음

1. 연장 코드가 손상으로부터 보호되는가? 

2. 노출된 전기 배선함이나 배선이 없는가? 
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이동식 식품 준비 차량과 함께 사용되는 발전기 적합 부적합 해당 없음

1. 차량에 탑재되지 않은 발전기가 가연성 물질로부터 최소 12피트이상 떨어진 곳에 위치해 있는가?  

(2021 NFPA 96 17.5.2) 

2. 내연 기관의 급유는 조리 작업 중에는 허용되지 않으며 발전기와 내연 기관의 전원을 사용하지 않는 

때에만 이루어지는가? (2021 NFPA 96 17.8.3) 

3. 연료 보급을 텐트나 멤브레인 구조물로부터 20피트(6096mm) 이상 떨어진 승인된 장소에서 

수행하는가? (2021 WA IFC 3107.14.3) 

4. 1A:20:BC 등급 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? (이러한 목적으로 상기 소화기 섹션에 

명시된 소화기를 사용할 수 있음) 

필수 서류는 푸드트럭에 보관 

운영자는 점검 대상 푸드트럭에 다음 서류의 사본을 비치해야 합니다. 소방서 측 점검 담당자가 언제든지 해당 서류를 보여달라고 

요청할 수 있습니다. 

• 후드 화재 진압 설비의 전체 설계 도면(미국화재예방협회(National Fire Protection Association, NFPA) 96 11.6.1) 

• WSAFM 푸드트럭 점검 체크리스트(본 서류 또는 점검을 완료한 소방 기관에 의해 귀하에게 제공된 기타 서류). 

• 이용 중인 관리 업체에서 상업용 레인지 후드, 화재 진압 시스템, 소화기에 대해 작성한 점검, 시험 및/또는 청소 보고서. 

• 귀하의 푸드트럭을 대상으로 지역 소방서가 발급한 허가증. 

• 최근 LP가스 및 CNG 충전 영수증. 이는 자격을 갖춘/인증된 충전 서비스 제공자가 수행한 

가장 최근의 '시각적' 점검을 나타냅니다. 
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