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Lista de verificación de inspección de camiones de comida 
de Washington State Association of Fire Marshals 

Código Internacional de Incendios (International Fire Code, IFC) 

de 2021 (hasta el 2/12/2026) 

Washington State Association of Fire Marshals (WSAFM) Food Truck Inspection  
Program (Programa de Inspección de Camiones de Comida de WSAFM) 

Las jurisdicciones participantes en todo Washington aceptan una única inspección. Este documento es una inspección estandarizada 
reconocida por múltiples jurisdicciones contra incendios. Puede recibir una única inspección una vez cada 12 meses de cualquier 
jurisdicción participante, y dicha inspección será reconocida por todas las jurisdicciones participantes. Este documento debe estar visible  
en el vehículo en todo momento. Para obtener una lista de las jurisdicciones participantes, visite: www.wsafm.com/Food_Trucks

Todavía se requieren permisos locales. Debe comunicarse con el departamento de bomberos local donde vende y, si es necesario, recibir 
un permiso para camión de comida antes de operar en esa jurisdicción. Muchas jurisdicciones reducirán sus tarifas de permisos si ha 
recibido una inspección válida de camión de comida de la Asociación de Jefes de Bomberos del Estado de Washington (Washington State 
Association of Fire Marshals, WSAFM) de otra jurisdicción. 

Información del vehículo y del operador
Nombre del vehículo de comida móvil:

Dirección de envío:

Persona de contacto:

Número de teléfono: Correo electrónico: 

Número de Labor & Industry (L&I) (Unidad de proveedor/concesionario [Vendor/Concession Unit, VEN]):

Número de matrícula: 

Organismo de inspección y resultados

Fecha de la última inspección: Organismo de bomberos: 

Firma del inspector: 

Resumen de la inspección: WSAFM

Aprobado sin infracciones.

No aprobado para operar.

Aprobado para operar; corregir infracciones antes de la fecha que figura a continuación.

Se deben corregir las infracciones detectadas antes del . Cuando se corrijan todas las infracciones, envíe un correo 
electrónico o llame para obtener la aprobación y la emisión del permiso si no se emitió ninguno durante la inspección. 

Nombre del inspector:  . Teléfono o correo electrónico  . 

Lista de verificación de inspección de WSAFM

Documentación APROBADO REPROBADO N/A
1. Insignia de aprobación de L&I de Washington State
2. Permiso del Departamento de Bomberos (IFC de Washington [WA] 319.2 de 2021)

Campana extractora de sistema de cocción tipo 1 (si produce vapores cargados de grasa) APROBADO REPROBADO N/A
1. El sistema de supresión de cocción está homologado por Underwriters Laboratories (UL) 300 y se le 

realiza mantenimiento y limpieza. (2021 WA IFC 319.4.1 y 319.10.1) 

https://www.wsafm.com/Food_Trucks
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• Fecha del último servicio: (Semestralmente)

• Fecha de la última limpieza:

2. Estación de tiro manual accesible y sin obstrucciones.

3. Señalización según el código contra incendios 904.13 de 2021, modificado por WA.

4. El diseño de cocción coincide con el diseño actual aprobado o inspeccionado.

Almacenamiento de aceite de cocina APROBADO REPROBADO N/A

1. El volumen agregado de los contenedores es menor a 120 galones. (2021 WA IFC 319.6)

2. Los contenedores de almacenamiento se conservan de tal manera que no se vuelquen ni se dañen 

durante el transporte. (2021 WA IFC 319. 6) 

3. El tanque metálico de almacenamiento de aceite de cocina está certificado según UL 80 o UL 142 

y se instala según las instrucciones del fabricante. (2021 WA IFC 319.7.1) 

4. Tanque de almacenamiento no metálico instalado según las instrucciones del fabricante, listado para 

usarse con aceite de cocina y no excede los 200 galones por tanque. (2021 WA IFC 319.7.2) 

5. Se proporcionan ventilaciones normales y de emergencia para tanques metálicos. (No se requiere 

ventilación al exterior) (2021 WA IFC 319.7.5) 

6. 6. Se proporciona ventilación normal para tanques no metálicos. (No se requiere ventilación al 

exterior) (2021 WA IFC 319.7.5) 

Sistemas de gas LP APROBADO REPROBADO N/A 

1. Los tanques de gas licuado de petróleo (liquified petroleum, LP) se ubican en el exterior del vehículo 

o en un gabinete hermético al vapor ventilado hacia el exterior. 

2. Los tanques de gas LP no se ubican en la parte trasera del vehículo más allá del parachoques, excepto 

cuando lo apruebe L&I en un plano sellado disponible para el inspector de incendios. 

3. La capacidad máxima agregada del tanque de gas LP utilizado para cocinar es inferior a 200 libras 

(~4.2 lb = 1 gal). 

• Número de tanques:

• Tamaño de los tanques:

4a. Inspección y pruebas hidrostáticas de tanques. La inspección visual es responsabilidad del proveedor de 

llenado. Los recibos de llenado por parte del proveedor aprobado son evidencia de la inspección. Los 

tanques montados permanentemente en vehículos o debajo de ellos no están sujetos a los requisitos 

de pruebas hidrostáticas de la American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

• Fecha de la última inspección visual de los tanques. (2021 WA IFC 319.10.3)

• Fecha de la última hidro o recalificación de la etiqueta de los tanques (consulte también 

DOTPropaneCylinderSafetyFlyer.pdf)

4b. Inspección de tuberías de sistemas de gas combustible. Los tanques de gas LP y los sistemas de 

tuberías de gas combustible requieren una inspección anual por parte de un organismo de inspección 

aprobado, que incluyen la Recreational Vehicle Industry Association (RVIA), la National RV Dealers 

Association (RVDA), la National Recreation Vehicle Training Academy (NVRTA), técnicos de servicio de 

gas LP, instaladores de gas, instaladores de gas combustible certificados o una empresa registrada en 

el United States Department of Transportation (USDOT). (2021 WA IFC 319.10.3). Compruebe que 

tenga la etiqueta de inspección adherida. 

• Fecha de la inspección más reciente:

https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/Propane_Cylinder_Safety_Flyer_0.pdf
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Lista de verificación de inspección de camiones 
de comida de Washington State 

Association of Fire Marshals
IFC de 2021 (hasta el 2/12/2026) 

5. Tanques de LP montados de forma segura y tuberías protegidas. (2021 WA IFC 319.8.2 y 319.8.4)

6. Alarma de gas LP instalada, operativa y probada. (2021 WA IFC 319.8.5)

• Fecha del último examen: 

7. Válvulas de cierre de LP instaladas y accesibles. (2021 National Fire Protection Association [NFPA] 96 

17.7.4.1) 

8. Los tanques de gas LP utilizados o almacenados fuera del vehículo deberán asegurarse con una correa 

o cadena no combustible en posición vertical y protegerse contra impactos. (2021 NFPA 96 17.7) 

Sistemas de cocina de CNG APROBADO REPROBADO N/A 

1. Todos los contenedores de gas natural comprimido (Compressed Natural Gas, CNG) son cilindros que 

cumplen la norma de vehículos de gas natural (Natural Gas Vehicle, NGV) -2 con una capacidad 

agregada máxima de <1300 libras. (1 pie3 = 8 libras) (2021 WA IFC 319.9.1.1) 

• Número de tanques: 

• Tamaño de los tanques: 

• Fechas de vencimiento de los tanques: 

• Fecha de la última inspección:

(Cada 3 años) (IFC 319.10.3) 

• Fecha del último hidro: 

2. Tanques montados de forma segura, tuberías protegidas y no instalados en áreas sujetas al impacto 

directo de vehículos. (2021 WA IFC 319.9.1.2) 

3. Alarma de gas metano instalada, operativa y probada según la recomendación del fabricante. 

(2021 WA IFC 319.9.4) 

• Fecha de la última prueba:

Extintores portátiles APROBADO REPROBADO N/A 

1. Extintor clase K instalado a lo largo del camino de salida (si se utilizan freidoras o combustibles sólidos). 

(2021 WA IFC 906.4) 

• Fecha del último servicio (Anual)  

2. Placa de uso del sistema de protección contra incendios instalada cerca del extintor clase K. 

(NFPA 96 11.2.1.1) 

3. Se deberá colocar un extintor portátil para materiales combustibles a lo largo del camino de salida. 

Mínimo 2A:10B:C además de la clase K (si es necesario) para el sistema UL 300, 20B:C para uso con 

generador, y 2A:40B:C para gas LP/propano (2021 WA IFC 906.3) 

• Fecha del último servicio (Anual) 

Instalación eléctrica APROBADO REPROBADO N/A 

1. Cables de extensión protegidos contra daños.

2. No se permiten cajas de conexiones eléctricas ni cableado abierto.
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Generadores utilizados con el vehículo móvil de preparación de alimentos APROBADO REPROBADO N/A 

1. Los generadores que no están montados en vehículos se ubican a un mínimo de 12 pies de materiales 

combustibles.  (2021 NFPA 96 17.5.2) 

2. No se permitirá el reabastecimiento de combustible de los motores de combustión interna durante las 

operaciones de cocción; solo se permitirá cuando los generadores eléctricos y las fuentes de energía de 

combustión interna no estén en uso. (2021 NFPA 96 17.8.3) 

3. El reabastecimiento de combustible se realizará en un lugar aprobado a no menos de 20 pies (6096 mm)

de tiendas de campaña o estructuras de membrana. (2021 WA IFC 3107.14.3) 

4. Se proporciona un extintor de incendios clasificado 1A:20:BC en la ruta de salida (se puede usar el extintor 

identificado en la sección Extintores anterior para este propósito). 

Mantenga la documentación requerida en su camión de comida
Los operadores deben conservar una copia de los siguientes documentos en el camión de comida inspeccionado. Un inspector del 

departamento de bomberos puede solicitarle que presente estos documentos en cualquier momento.

• Dibujos completos para la puesta en servicio del sistema de supresión de campanas (NFPA 96 11.6.1)

• Lista de verificación de inspección de camiones de comida de WSAFM (este formulario u otra documentación que le 

proporcionó el organismo de bomberos que completó su inspección). 

• Informes de inspección, prueba o limpieza de su campana extractora comercial, sistema de extinción de incendios 

y extintores, completados por el contratista que utilice. 

• Cualquier permiso emitido por un departamento de bomberos local para su camión de comida. 

• Recibos de llenado de gas LP y CNG más recientes. Esto identifica la inspección “visual” más reciente realizada por un 

proveedor de llenado calificado o certificado. 
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