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()

WASHINGTON STATE
FIRE MARSHALS

Ang Programa sa Inspeksyon ng WSAFM
(Washington State Association of Fire Marshals) Food Truck

Ang isang solong inspeksyon ay tinatanggap ng mga kalahok na hurisdiksyon sa buong Washington. Ang
dokumentong ito ay isang pamantayang inspeksyon na kinikilala ng maraming hurisdiksyon sa sunog. Maaari
kang makatanggap ng isang inspeksyon minsan bawat 12 buwan mula sa alinmang kalahok na hurisdiksyon, at
kikilalanin ng lahat ng kasaling hurisdiksyon ang inspeksyong iyon. Kailangang nakapaskil ang dokumentong ito
sa sasakyan sa lahat ng oras. Para sa listahan ng mga kalahok na hurisdiksyon, mangyaring bumisita sa:
www.wsafm.com/Food_Trucks

Kinakailangan parin ang mga lokal na permit. Dapat kang makipag-ugnayan sa lokal na kagawaran ng pamatay-
sunog (local fire department) kung saan ka nagbebenta at, kung kinakailangan, kumuha ng permit ng food truck
bago mag-operate sa hurisdiksyon na iyon. Maraming hurisdiksyon ang nagbabawas ng kanilang bayarin sa
permit kung nakakuha ka ng balidong Inspeksyon ng Asosasyon ng mga Fire Marshal ng Estado ng Washington
(Washington State Association of Fire Marshals, WSAFM) Food Truck mula sa ibang hurisdiksyon.

Impormasyon Tungkol sa Sasakyan at Operator
Pangalan ng Mobile Food Vehicle (Sasakyang Tindahan ng Pagkain):

Address para sa Koreo:

Taong Tagapag-ugnhay:

Numero ng Telepono:

Email:

Numero ng L&I (VEN):

Numero ng Plaka ng Sasakyan:

Petsa ng Inspeksyon:

Ahensya ng Inspeksyon at Mga Resulta

Ahensya ng Bumbero:

Lagda ng Inspektor:

Buod ng Inspeksyon — WSAFM
Inaprubahan — Walang paglabag.

QO Pinahihintulutang mag-operate, itama ang mga paglabag bago ang petsa sa ibaba.

O Hindi pinahihintulutang mag-operate.

[ Ang mga natukoy na paglabag ay dapat itama bagoang . Kapag naitama na ang lahat ng paglabag,
mag-email o tumawag para sa pinal na pag-apruba at para sa pag-isyu ng permit kung walang permit na naibigay sa inspeksyon.

Pangalan ng Inspektor:

Checklist ng Inspeksyon ng WSAFM

Dokumentasyon PUMASA BUMAGSAK N/A

1. Tatak ng Pag-apruba ng Paggawa at Mga Industriya ng Estado (Labor & Industries, L&) )] 0 O
ng Washington

2. Permit ng Kagawaran ng Pamatay-Sunog (2021 WA IFC (International Fire Code) 319.2) )] 0 )

Type-1 Hood para sa Sistema ng Pagluluto (Kung naglalabas ng singaw na may halong grasa) PUMASA BUMAGSAK N/A
1. Ang sistema ng fire suppression para sa pagluto ay UL300 listed, naserbisyuhan, at 9] o) 9]
nalinis. (2021 WA IFC 319.4.1 at 319.10.1)
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4.

e Petsa ng huling serbisyo: (Tuwing Kalahating Taon)

e Petsa ng huling paglilinis:

Naa-access at hindi nahaharangan ang Manual Pull Station.

May mga palatandaan alinsunod sa 2021 Fire Code 904.13, ayon sa mga pagbabago
ng WA.

Ang layout ng pagluluto ay tugma sa kasalukuyang aprubado/ininspeksyong layout.

Imbakan ng Mantika Sa Pagluluto

1.
2.

Ang kabuuang dami ng mga lalagyan ay mas mababa sa 120 galon. (2021 WA IFC 319.6)
Ang mga sisidlan ng imbakan ay nakalagay sa paraang hindi babagsak o masisira habang
dinadala. (2021 WA IFC 319. 6)

Ang metal na tangke ng imbakan ng mantika sa pagluluto ay nakalista ayon sa UL80 o UL
142 at na-install alinsunod sa mga tagubilin ng manufacturer. (2021 WA IFC 319.7.1)
Ang hindi metal na tangke ng imbakan ay na-install alinsunod sa mga tagubilin ng
manufacturer at nakalista para sa paggamit sa mantika sa pagluluto at hindi lalampas sa
200 galon kada tangke. (2021 WA IFC 319.7.2)

May nakahandang normal at pang-emergency na lagusan para sa mga metal na tangke.
[Hindi kinakailangang maglabas ng hangin sa labas.] (2021 WA IFC 319.7.5)

May nakahandang normal na lagusan para sa mga hindi metal na tangke. [Hindi
kinakailangang maglabas ng hangin.] (2021 WA IFC 319.7.5)

Mga Sistema sa LP-Gas

1.

4a.

4b.

Ang mga tangke ng LP (Liquified Petroleum) ay matatagpuan sa labas ng sasakyan o sa
isang aparador na hindi lalabasan ng singaw na may bentilasyon palabas.
Ang mga tangke ng LP ay hindi matatagpuan sa likurang bahagi ng sasakyan na umaabot
ng lampas sa bumper, maliban kung ito ay aprubado ng L&l sa selyadong set ng mga
plano na maaaring gamitin ng inspektor ng sunog.
Ang pinakamahigpit na pinagsamang kapasidad ng mga tangke ng LP na ginagamit sa
pagluluto ay hindi lalampas sa 200 pounds. (~4.2 Ib = 1 gal)

e Bilang ng mga tangke:

e |aki ng mga tangke:

Inspeksyon at Hydro Testing para sa Mga Tangke. Ang pagsasagawa ng visual na
inspeksyon ay responsibilidad ng tagapuno ng tangke. Ang mga resibo ng pagpuno na
ibinigay ng aprubadong tagapagtustos ay katibayan ng inspeksyon. Ang mga tangkeng
permanenteng nakakabit sa o sa ilalim ng mga sasakyan ay hindi saklaw ng mga
kinakailangan sa hydrostatic testing (American Society of Mechanical Engineers, ASME).
e Petsa ng huling visual na inspeksyon ng mga tangke. (2021 WA IFC 319.10.3)
e Petsa ng huling hydro o requalification batay sa label ng mga tangke (tingnan
din ang DOTPropaneCylinderSafetyFlyer.odf).
Mga Sistema sa Fuel Gas Inspeksyon ng Piping. Ang mga sistema sa piping ng tangke ng
LP-gas at fuel-gas ay nangangailangan ng taunang inspeksyon mula sa isang aprubadong
ahensya ng inspeksyon, kabilang ang RVIA (Recreational Vehicle Industry Association),
RVDA (National RV Dealers Association), NVRTA (National Recreation Vehicle Training
Academy), mga technician ng serbisyo ng LPG, mga gas fitter, mga sertipikadong
installer ng fuel gas, o isang kumpanyang rehistrado sa USDOT (United States
Department of Transportation). (2021 WA IFC 319.10.3). Suriin kung may nakakabit
na label ng inspeksyon.
e Pinakahuling petsa ng inspeksyon:

o]
O o] o)
O O O
PUMASA BUMAGSAK N/A
O O O
O O O
O O O
O O O
o)
o)

PUMASA BUMAGSAK N/A

O

O

O

O
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5. Secure na naka-mount ang mga tangke ng LP, at may proteksyon ang piping. '] ®)]
(2021 WA IFC 319.8.2 & 319.8.4)
6. May nakakabit na alarm para sa LP gas, at gumagana at nasubukan ito. O 0 0

(2021 WA IFC 319.8.5)
e  Petsa kung kailan huling nasubukan:

7. May mga nakakabit na LP shut off valve at naa-access ang mga ito. [®) @)
(2021 NFPA 96 17.7.4.1)
8. Ang mga tangke ng LP na ginamit o nakaimbak sa labas ng sasakyan ay dapat na ) 0

nakaseguro gamit ang hindi nasusunog na strap o kadena, nakaposisyon nang patayo,
at napoprotektahan laban sa pagkabangga. (2021 NFPA96 17 .7)

Mga Sistema sa Pagluluto gamit ang CNG PUMASA BUMAGSAK N/A
1. Ang lahat ng lalagyan ng Naka-compress na Likas na Gas (Compressed Natural Gas, D O O
CNG) ay mga NGV-2 cylinder na may kabuuang kapasidad na mas mababa sa
1300 pounds. (1 ft ® = 8 Ibs)(2021 WA IFC 319.9.1.1)
e  Bilang ng mga tangke:
e  Laki ng mga tangke:
e (Mga) petsa ng expiration ng tangke:
e  Petsa kung kailan huling ininspeksyon:
(Kada 3 taon) (IFC 319.10.3)
e  Petsa ng huling hydro:

2. Ang mga tangke ay matatag ang pagkakakabit, protektado ang mga tubo, at hindi O @) O
ikinabit sa mga lugar na direktang matatamaan ng sasakyan. (2021 WA IFC 319.9.1.2)
3. Naka-install ang methane gas alarm, gumagana at alinsunod sa rekomendasyon ng @)

manufacturer. (2021 WA IFC 319.9.4)
e  Petsa kung kailan huling nasubukan:

Mga Portable na Pamatay-Sunog (Fire Extinguisher) PUMASA BUMAGSAK N/A
1. Class K Extinguisher na naka-install sa kahabaan ng egress path (Kung gumagamit O @) O
ng deep fat fryer o solid fuel). (2021 WA IFC 906.4)

e  Petsa ng huling serbisyo (Taunan)

2. Gumagamit ang fire protection system ng placard na nakakabit malapit sa o] 0 0
Class K Extinguisher. (NFPA96 11.2.1.1)
3. Ang portable na pamatay-sunog (extinguisher) para sa mga nasusunog na materyal ay O O a

dapat ibigay sa kahabaan ng egress path. Pinakamababang 2A: 10B. C bukod pa s Class K
(kung kinakailangan) para sa UL -300 system, 20B: C para sa paggamit ng generator,
at 2A: 40B: C para sa LP -gas/propane (2021 WA IFC 906.3)

e  Petsa ng huling serbisyo (Taunan)

Electrikal PUMASA BUMAGSAK N/A
1. May proteksyon sa pagkakasira ang mga extension cord. o) 0 o)
2. Walang nakabukas o nakalabas na electrical junction box o wiring. O O O
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Mga Generator na Ginagamit sa Sasakyang Panghanda ng Pagkain (Mobile Food PUMASA BUMAGSAK N/A
Preparation Vehicle)

1. Ang mga generator na hindi nakakabit sa sasakyan ay matatagpuan nang may hindi bababa @) @) @)
sa 12 talampakan mula sa mga nasusunog na materyales. (2021 NFPA 96 17.5.2)
2. Hindi pinahihintulutan ang muling paglalagay ng gasolina sa mga internal combustion O 0 O

engine habang isinasagawa ang mga operasyon sa pagluluto at tanging kapag hindi
ginagamit ang mga electric generator at iba pang pinagmumulan ng internal
combustion power. (2021 NFPA 96 17.8.3)
3. Ang paglalagay ng gasolina ay isasagawa sa isang aprubadong lugar na hindi bababa sa ()] (o) ()]
20 talampakan (6096 mm) ang layo mula sa mga tolda o istrukturang may lamad.
(2021 WA IFC 3107.14.3)
4.  Ang fire extinguisher na may rating na 1A:20:BC ay dapat nakalagay sa egress path o) 0 o)
(maaaring gumamit ng fire extinguisher na tinukoy sa seksyon na Fire Extinguisher
sa itaas para sa layuning ito).

Panatilihing Nakalagay sa lyong Food Truck ang Mga
Kailangang Dokumento

Ang mga operator ay dapat na magtago ng kopya ng mga sumusunod na dokumento sa nainspeksyon na food truck.
Maaari kang hilingin na ipakita ang mga ito anumang oras ng isang inspektor ng kagawaran ng pamatay-sunog.
e Kumpletuhin ang mga guhit para sa hood suppression system commissioning (NFPA 96 11.6.1)
e Checklist ng Inspeksyon ng Food Truck ng WSAFM (ang form ito o iba pang dokumentasyon na ibinigay sa
iyo ng ahensya ng bumbero na nagsagawa ng iyong inspeksyon).
o Kopya ng mga ulat ng inspeksyon, test, at/o paglilinis para sa iyong pangkomersyong range hood, sistema
ng pagsugpo sa sunog, at mga extinguisher, na kinumpleto ng iyong kontraktor.
e Anumang permit na ibinigay ng isang lokal na kagawaran ng pamatay-sunog para sa iyong food truck.
e Mga pinakabagong resibo ng pagpuno ng LP-Gas at CNG. Tinutukoy nito ang pinakahuling isinagawang "visual"
na inspeksyon na isinagawa ng isang kwalipikado o sertipikadong tagapuno.
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